MANDELBOX Modell Standard

bekannt - beliebt - bewahrt

Die Original HUTTERER MANDELBOX Modell Standard ist eine flexible Mandelbrennmaschine fir
den mobilen Einsatz. Sie dient zur Herstellung von gebrannten Mandeln und Nissen aller Art.

Technische Daten:

Gewicht:

MaRe:
Grundflache
Hohe ohne Arm
Kesselantrieb:

Riihrwerksantrieb:

Riihrarm:

Riihrarmbock:
Elektroanlage:

Heizung:

Nennwarmebelastung:
Anschluss:

Gasverbrauch:
Stromverbrauch:
Kapazitat:
Kupferkessel:

Gehause:

Abdeckplatte:
Lackierung:

WEITERE OPTIONEN:

Ausgereifte Technik verpackt im Stahlblechgehause!

67 kg

500 x 550 mm

800 mm

Stirnradgetriebemotor in verstarkter Ausfiihrung
230 V/50 Hz

0,25 kW mit Anlaufkondensator
Schneckengetriebemotor

230V/50 Hz

0,15 kW mit Anlaufkondensator

Rostfreier Rotgusskorper hochglanzverchromt
4fach kugelgelagert

mit nachstellbarem Kettenantrieb
3-Finger-Rihrwerk

mit Spatel aus PTFE

Rihrarm rechts oder links montiert
Rostfreier Aluminiumguss
Sicherheits-Ein/Ausschalter
Unterspannungsausldser

Not-Stop-Taster

Allgas-Schlitzbrenner mit thermoelektrischer
Zundsicherung und Mehrfachstellgerat

8 kw

Flissiggas 50 mbar

OPTION:

Erdgas H

0,6 kg/h

ca. 0,3 kW/h

ca. 16 kg/h

Durchmesser 360mm Inhalt 16 |
Mit 2 Griffen und Standful}
Stahlblech 1,5 mm, warmeisoliert
Rostfreier Edelstahl poliert

RAL 5015 himmelblau
2-Schicht-Strukturlack

OPTION:

samtliche RAL-Farbtone

Fahrvorrichtung

Wasserhahn fir festen Wasseranschluss
Gasschlauch 1,5 m lang komplett mit Regler und
Schlauchbruchsicherung



